DESQ / Digitale Stromquelle mit Analogteilmodul

E.S.Elektronik

Einstellregler
Schwellwerte
mit Led-Kontrolle

Ausgangsstrom
(default bei Potistellung max. = 20mA)

Led zur Taktkontrolle

Taktgeschwindigkeit
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Versorgung|| eingang 0...20mA oder 0...10v
18-32VDC Beisplel: Einstellung mittels Jumper
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Beschreibung:

Dieses Modul stellt einen digital einstellbaren Ausgangsstrom von 0..20 mA zur Weiterverarbeitung in speicherprogrammierbaren
Steuerungen oder anderen Anwendungen mit Analogeingang zur Verfiigung. Ebenfalls ist es mit diesem Modul mdéglich eine SPS mit einem
Analogausgang nachzurtsten. Der Ausgangsstrom ist mit externen Auf / Ab Tastern bzw. mit digitalen SPS Ausgéangen
(24 VDC) von 0..20 mA in 127 Schritten einstellbar. Zusétzlich besitzt das Modul 3 potenzialgetrennte Meldeabgange (Relais; Wechsler),

welche mit Potentiometern auf unterschiedliche Schwellen eingestellt werden kdnnen. (z. B.: Rel. 0.. ca.7 mA, Rel. ca.7.. ca.14 mA,
Rel. ca.14..20 mA)

Technische Daten:

e  Versorgung: 18..32 VDC, 100 mA e  Abmale: 94 x 96 x 62 mm
. Eingang: AUF / AB — 24 VDC . Montage: Kunststoffgehduse mit Universalful fur jede
e Ausgang: 0.20 mA TS passend

Funktion:

Bei 24 V am Eingang auf oder ab wird der Ausgangsstrom mit einstellbarem Takt (angezeigt durch LED) erhéht oder verringert. Rampenzeit:
Einstellbar von 30 sec. bis 7 min. fur den Analogwert (0..20 mA). Bei Versorgung ,Ein“ wird automatisch der mittlere Wert
(10 mA) ausgegeben. 3x Relaisabgénge potenzialgetrennt max. 250 VAC, max. 5 A (Einschaltschwelle mit Potentiometern einstellbar;
Schaltzustand wird mit LEDs angezeigt). Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 5000V

Bez.: DESQ 10239 mit Analogteilmodul 10218
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Analogteil /| - R Umsetzer (Motorpoti)

Beschreibung:

Technische Daten:

Versorgung: 18..32 VDC
Auflésung: 8 Bit

DESQ / Digitale Stromquelle mit Analogteilmodul

In Zusammenarbeit mit dem Analogteil / | -R Umsetzer werden beide Bausteine als Motorpoti verwendet.
Ein Eingansstrom 0..20 mA (0..10 V) wird in einen realen Widerstandswerts umgewandelt.

Abmafe: 94 x 96 x 62 mm
Montage: Kunststoffgehduse m. Universalfu3 fiir jede

e  Ausgang: realer Widerstandwert 3 Watt TS passend
Eingang Ausgang
0..20mA oder 0..10V 0..156 Q oder 0..78Q mittels Jumper einstellbar
0..20mA oder 0..10V 0.312Q oder 0..156 Q mittels Jumper einstellbar
0..20mA oder 0..10V 0..625 Q oder 0..312Q mittels Jumper einstellbar
0..20mA oder 0..10V 0.1,25kQ oder 0..625Q mittels Jumper einstellbar
0..20mA oder 0..10V 0..2,5kQ oder 0..1,25kQ  mittels Jumper einstellbar
0..20mA oder 0..10V 0.5k Q oder 0.25Q mittels Jumper einstellbar
0..20 mA oder  0..10V 0..10 kQ oder 0.5kQ mittels Jumper einstellbar

Detaillierter Anschlussplan:

Bei der Bestellung ist der gewtinschte Ausgangsbereich bekannt zu geben.
Auf Kundenwunsch sind auch andere Ausgangsbereiche in kurzer Zeit realisierbar.

Versorgung|| Eingang 0...20mA oder 0...10v
18-32 VDC Beispiel: Einstellung mittels Jumper
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DESQ / Digitale Stromquelle mit Analogteilmodul
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Detaillierter Anschlussplan Digitale Stromquelle:

Einstellregler
Schwellwerte
mit Led-Kontrolle

] # ot UUUUL"Y o Ausgangsstrom
40 ﬂE oo (default bei Potistellung max. = 20mA)
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Led zur Taktkontrolle

Taktgeschwindigkeit DOEQOCOECO
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18-32VDC Ab Auf 0-20mA

Relaisabgénge
250VAC 5A
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Versorgung
18-32VDC

Detaillierter Anschlussplan Zusammenschaltung:

112,35 mm
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DESQ / Digitale Stromquelle mit Analogteilmodul

92,5 mm
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Widerstandsausgang 250VAC 5A
AB AUF
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